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HBS261HBS261

PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 580 x 430 x 860 mm

Bordstørrelse 300 x 380 – 535 mm

Bordplade kipbar 0° – 45°

Båndhjul Ø 250 mm

Klingelængde 1790 mm

Skærehastighed 660 / 960 m/min

Skærehøjde/udladning max. 120 / 245 mm

Motor 220 – 240 V~

Motorydelse 550 W

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 20,5 / 27,5 kg

Dimension emballage 870 x 450 x 345 mm

Artikelnummer 5901505901

EAN 4046664068051

20 container 210 stk.

40 container 420 stk.

40 HQcontainer 445 stk.

10" BÅNDSAV MED 2 BÅNSAVSKLINGER

Båndsaven HBS261 fra scheppach er ideel til dit værksted. Selv med 2 hastigheder 
saver denne båndsav gennem blødt og hårdt træ og leverer glatte og præcise snit. 

• Stabilt bord, kipbar fra 0° til +45°

• Kraftig induktionsmotor til rolige og nøjagtige snitresultater

• Længdeanslag til lige snit 

• Quick lock til hurtige og nøjagtige indstillinger

• Robust stålkonstruktion

• Stor åbningshøjde for emner op til 120 mm højde

• 2 skærehastigheder

• Inklusiv smigskinne og 2 båndsavklinger
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Udtrækkelig formstøbt 
aluminiumsbord (inkl.)

AUSZEICHNUNG
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Præcisions-længdeanslag med 
lup, kan bruges på højre og 
venstre side af klingen.

Præcis rulleføring over og 
under bordet vha. kuglelejre.

HBS400HBS400

PRODUKTDATA
Dimensioner L x B x H 770 x 610 x 1605 mm

Bordstørrelse 500 x 400 mm

Bordplade kipbar 0° – 45°

Båndhjul Ø 315 mm

Klingelængde 2240 mm

Skærehastighed 720 / 360 m/min

Skærehøjde/udladning 170 / 305 mm

Motor 220 – 240 V~

Motorydelse 750 W

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 70 / 74 kg

Dimension emballage 1100 x 400 x 500 mm

Artikelnummer 5901503905

EAN 4046664073703

20 container 120 stk.

40 container 256 stk.

40 HQ container 240 stk.

12" BÅNDSAV MED 2 KLINGER

Denne båndsav hjælper pålideligt med at udføre meget forskelligt arbejde i gør-det-
selv-værkstedet eller hos den professionelle håndværker. Både til skæring/savning i 
træ eller plast. Også kurvesnit kan problemløst udføres med denne maskine. 

• 170 mm åbningshøjde muliggør bearbejdning af store emner

• Det solide understel giver en behagelig arbejdshøjde

• Kraftig til forskellige opgaver

• Stort udtræksarbejdsbord af formstøbt aluminium for nøjagtigt arbejde

• Udsugningsstuds for tilslutning til en spånsuger

• 2 skærehastigheder

• Inkl. 2 båndsavsklinger
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Understel

Udtræksarbejdsbord af 
formstøbt aluminium

Smigskinne

Længdeanslag

41www. .com

HBS261HBS261 HBS400HBS400  2  
HASTIGHEDER
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